


UV FastCheck™ Strips
UV FastCheck™ Strip semplice da utilizzare, funziona come una 
cartina tornasole per cui il colore cambia in funzione alla quantità di 
energia UV assorbita.
Lo strip è autoadesivo ed è dotato di 5 zone sensibili alle radiazione 
UV ogni zona ha una diversa sensibilità per cui si ottiene una 
migliore condizione nel monitorare i sistemi UV. In dotazione viene 
fornito un comparatore per convertire i colori ottenuti in Joules/cm²

Strumenti per Misurare l’energia UV 

Filtro UV "Protegge dai Raggi UV"
Barriera ai raggi UV
Assorbe tutti i raggi UV
Materiale Acrilico Rosso o Blu scuro – Trasparente  - Bruno
Disponibile anche in versione autoadesiva

Altri formati a richiesta 

Cleaning Solution "Pulitore Specifico per il Quarzo e  le 
Parabole dei Sistemi UV"
Durante il processo del trattamento UV, molti depositi si 
accumulano sul quarzo e sulle parabole dei portalampada UV. Il 
Cleaning Solution pulisce perfettamente quarzo e riflettori senza 
lasciare residui. 

Penne dyne
Le penne dyne vengono utilizzate in molti settori dove è necessario 
determinare la tensione superficiale del materiale da trattare per 
verificare se è idoneo per essere sottoposto ad una lavorazione 
come; l’Accoppiamento, la spalmatura o la stampa.
APPLICAZIONE:
Tracciare una riga sul materiale da testare, applicare una pressione 
verticale sufficiente a consentire una buona stesura dell’inchiostro. 
Una pressione eccessiva avrebbe un effetto contrario e quindi il test 
non è eseguito correttamente



Occhiali di Protezione ai Raggi UV
Realizzati in conformità alle norme EN 166/168/170 testato DIN, 
doppia lente incolore 2-1,2 optidur 3000UV Infradur plus DIN-5 
lente incolore cod. 9180.15
lente oscura   cod. 9180.15
Sovra-Occhiali di Protezione ai Raggi UV 
Realizzati in conformità alle norme EN 166/168/170 testato DIN, 
doppia lente incolore 2-1,2 optidur 3000UV) Infradur plus DIN-5). 
L'occhiale viene fornito completo di ripari laterali con sistema che 
permette una buona ventilazione, stanghette regolabili in 
lunghezza. 
lente incolore cod. 9161   - lente oscura   cod. 9162

Protezione raggi UV 

Visiera Protezione Raggi Ultravioletti
Indispensabile per tutti gli operatori che lavorano nelle vicinanze 
di sistemi che utilizzano lampade UV "ultraviolette" per fornire 
una protezione ai raggi ultravioletti dannosi alla pelle e agli occhi.
Costruzione in acetato di cellulosa incolore con fasciatesta
regolabile, protezione ai raggi UV filtro 3-1,2, EN 166 dimensioni 
(mm. 412x195x1)

CON-TROL-CURE® Cross Cut Tester
Il Kit contiene attrezzi e materiali per effettuare il test di adesione, di 
inchiostri e vernici dopo il trattamento UV. Il kit contiene: 
• Attrezzo con impugnatura e guida di protezione in nylon per    
montare le lame  a punte acuminate  
• 1 Lama media con 11 denti distanziati a 1,5mm standard, 
• spazzola • Lentino con luce • Rotolo di nastro adesivo
• Manuale con istruzioni per effettuare il test in accordo alla Norma 
ASTM Test Method D-3359 

CON-TROL-CURE® UV
Tubi flessibili in plastica specifici per essere calzati su tubi al 
neon per filtrare la luce, disponibili nei colori:
Filtro colore Ambra fino a 500mm
Filtro colore neutro fino a 400mm
Non necessitano particolari modifiche per essere installati.



Misuratore dell'alcool

Classico ed unico misuratore dell'alccol, dotato di 
pompetta per aspirare l'alcool e di termometro graduato 
per determinare la percentuale dell'alcool in base alla 
termperatura

Caucciù Teli gommati Stampa 
Offset e Waterless

Caucciù Teli gommati Stampa 
Offset e Waterless

Micrometro Centesimale cod. 43080
Misuratore di Spessore a Lettura Digitale
Richiedi Offerta 
Supporto in alluminio. Contatti speciali a richiesta.
Cod. 43080: lettura 0,01 mm
Cod. 43085: lettura 0,001spessimetro

MISURATORE DELLA DUREZZA 
Idoneo per misurare la durezza di gomme e del caucciù.
Pratico e fedele strumento per misurare la durezza della gomma in 
shore. Lettura è diretta a quadrante, shore A 0-100, con base. 
Fornito con astuccio e spessori per diversi supporti

TERMOIGROMETRO A SPADA
La fornitura consiste:
nr 1 Termoigrometro digitale portatile cod. HD2301.0 
nr 1 Sonda a spada combinata Umidità e temperatura PT100 con 
modulo SICRAM cod. HP477DC sonda da mm. 520 
nr 1 Cavo di collegamento da metri 2, 
campo di impiego: 
-40+150°C, 5/98% UR



Lampade Infrarosso Monotubo o Gemellato
Con o senza Riflettore dorato
Tipo ad Onda Corta o Medio Veloce 
Tubo due canali  o un canale Compatibili per sistemi:
GIARDINA – ELMAG SUPERFICI – CEFLA - ARGON  ELMAG 
SUPERFICI – SIASPRINT – SERINDUSTRIA – THIEME –
SAKURAI  - PILLER – DRYSTAR – ELTOSH - GRAFIX - PILLER  
- HERBERTS – JAX DE VRIES ecc..

Lampade UV e Infrarosso 

PLANCE RADIANTI all’Infrarosso
Realizzate assemblando e cablando insieme una serie di radiatori 
elettrici a raggi infrarossi su un telaio metallico portante, 
consentono la copertura di superfici da riscaldare di qualsiasi 
dimensione richiesta dal cliente.
Fornitura di regolatori di potenza

Lampade PHILIPS Fluorescenti Super Attiniche
Settori:  LEGNO  - STAMPA - FOTOESPOSIZIONE
TL 140/03  - TL 140/010  - TL 140/05
lampade a Vapori di mercurio emettenti raggi ultravioletti tra i 
400 ed i 480 Nm con picco a 420 Nm.  Applicazioni
Trattamento nel settore del legno e dell’industria.
Lampade PHILIPS Fluorescenti TL/05  TL /03  TL/010
Lampade  Attiniche a Vapori di mercurio emettenti raggi 
ultravioletti tra i 300 ed i 400 Nm con picco a 365 Nm.

SMASH Prodotto salva caucciù
Questo prodotto vi permette di riparate piccole zone del caucciù, 
danneggiate durante il ciclo di stampa.




